Monteringsanvisning MPS-4-Ledare

Melbye™

Krympskarvsats for plastisolerade kablar, 4-ledare for Al/Cu ledare inkl. skruvskarvhylsor

Benamning E-nummer Ledararea A B Hylsa | Klass 5
Al, mm? Cu, mm? mm mm L/mm cu
4 ledare AL/Cu

MPS-40 07 030 94 4 X 1,6-16mm2 4X1516mm2 | 120 | 280 | 305 | 15-16
MPS-41 07 031 11 4 x 6-50mm2 4 x 6-50mm2 120 | 280 45 6-50
MPS-42 07 031 04 4 x 25-95mm2 4 x 25-95mm2 200 400 56 25-95
MPS-43 070 31 05 4 x 35-150mm2 4x35-150mm2 | 200 400 70| 35-120
MPS-44 07 03106 4 x 120-240mm2 4 x 120-240mm2 | 2°0 500 80 | 120-240
MPS-45 07 031 12 4 x 95-240mm2 4x95-240mm2 | 290 | 500 120 | 95-240

Grundregler:

Rengor kabelmantel och ledarisolation, Skala kabel + ledare enl. tabellen. Ta bort eventuellt fett/smuts. Riktig
temperatur pa gasollagan uppnas da flamman ar gul. Fasisolation och kabelmantel ruggas upp med medfdljande
slipband for att limmet skall fa gott faste. Férvarm krympomradet. Starta krympningen fran mitten och varm jamnt runt
krympslangen. Se till att slangen krymper ordentligt ned innan du fortsatter ut mot andarna. For att skydda
ledarisolationen vid forskjutna skarvhylsor kan man anvanda en del av kabelmanteln, som tas bort efter krympning.

OBS: Skala ledarna hélften av hylsmattet i tabellen. Bultarna vaxeldras enl. bild nedan.

Mothallsverktyg bor anvandas, samt sparrskaft. Undvik ryckiga rorelser.




Monteringsanvisning Typ MPS for 4-ledare

Fiqur 1:
Forskjutning av hylsorna, kabeln kapas som

visas pa bilden. Ytterhylsan placeras pa den
ena kabelsidan, Parkeras.

Figur 2:

Inre isolerslangarna placeras dver
skarvhylsorna och krympes med bérjan fran
mitten. Obs. For att skydda ledarisolationen
vid forskjutna skarvhylsor, kan man anvanda
ett stycke av kabelmanteln som skydd mot
flamman. Kom ihag att ta bort mantelstycket
efter krympning. Nar limmet tranger fram vid
andarna, avslutas krympningen. Efter att inre
isolerslangarna har svalnat till
handtemperatur, klam samman ledarna.

Figur 3:
Rengor kabel &ndarna. Centrera yttre

isolerslangen Over skarven och starta
krympningen med bdrjan fran mitten och ut
mot andarna. Avsluta krympningen nar
limmet tranger fram vid andarna. Skarven ar
nu driftklar. Lat skarven svalna innan den
belastas elektriskt/mekansikt.
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