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Monteringsanvisning
SW brunn
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1.5 Installation av brunn samt aterfylinad
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Inledning
Syftet med denna manual &r att ge en generell rekommendation hur entreprendrer och installatérer bér montera och
installera brunnar fran Melbye Skandinavia Sverige AB.

Som komplement till denna manual hénvisas till Svenska standard SS-EN 124:2015 samt Anléggnings AMA 20
féreskrifter fér byggnads-, anldggnings-, och installationsentreprenader

Félj alltid nationella regler och féreskrifter om sédkerhet vid grdvning, férldggning, installation och avstdngning i samband
med entreprenader.

Melbye Skandinavia Sverige AB

Melbye Skandinavia Sverige AB | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkoping | TIf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se



ME L

B Y

E
1. Montering av brunn: SW (Single wall)

1.1 Rekommenderat material
o SW-brunn
e Tillhérande brunnsbetéickning
e Hdlsag
e Markvibrator
e Aterfylinads-och drdneringsmaterial

SW-brunn med tillhérande B125 lock
1.2 Urgravning

Valj placering av brunn med hansyn till kanalisationens avslut. Mark ut brunnens dimension med bade langd samt
bredd, ta hojd fér minst ytterligare 150mm runt om brunnen for att fa plats med aterfyllnadsmaterial.

- \\\/ L
Urgravningsdjup raknas ut enligt foljande: >/./,_,, DT, },/; T >/
Summera brunnens totala djup. OBS! glém inte att ',<‘:{ ’f{/é", LT :f’,/f‘f:f,;f ';"ff’%/
rakna med djupet pa lock och sis e scsss s BN 150mm
flytram. s aad ¢
'///////////, ;?‘f"\
L&gg till minst 100mm fér att f& plats med EA4 ,’/ ;ﬁ )
dréneringsmassa pa botten. A ,;/ ;i_,'f,,,»"r
Exempel: SW 1730-18 med B125 gjutjarnslock, blir L AN,
djupet foljande: 465mm (brunn) + 50mm (gjutjarnslock e — b X
+ 100mm = 615mm. ) Mx&b&uﬁk‘i\?ﬁ\%‘?f#/{f

1.3 Underlag och planering Urgrévning for SW-brunn

Kontroller att underlaget ar stabilt och [ampligt enligt
foreskrifterna, fyll p& med minimum 100mm draneringsmaterial (makadam). Viktigt att se till sa att materialet blir
ordentligt packad, anvand markvibrator for detta. Placera ut forsta brunnssektionen och kontrollera att djupet ar
det ratta, justera om noédvandigt med extra
draneringsmaterial.

Tips! Lagg en regel 6ver schaktgrop for att enklare
Kontrollera urgravningsdjupet.
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Kont I \/ urr . ningsdjup
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Haltagning for kanalisation
Haltagning for kanalisation sker med hjalp av halsag férsedd med lang (80mm) pilotborr.

Valj 1amplig dimension i férhallande till den kanalisation eller kabel som skall installeras. Borra med lag
hastighet och hégt vridmoment. Var vaksam pa att borren kan hakta fast nar man borrar genom tjocka vaggar.

Dimensionen pa halsagen skall vara 1-3 mm storre an ytterdimension pa kanalisationen eller 1-2 mm stdrre an
andtatningen.

Hal i sidvagg: For att borra hal i sidvaggen, kan

det vara nédvandigt att borra fran bada hall. Borja

med att borra sa langt som maijligt fran ena sidan.

Ta bort halsagen och borra fran andra sidan med

hjalp av samma pilot hal. 75mm 75mm

Halens position: Halen maste borras min 75mm o & & PN
fran hornen. Avstanden mellan det borrade héalen

ska vara minst halva diametern av det hal som ska
borras, se exempel nedan. Inga hal far borras i den Placering av borrhal SW brunn
oversta eller nedre sektionen.

Placering 6ver befintlig kanalisation: Nar brunnen skall placeras 6ver existerande installationer, ta upp hal
enligt beskrivningen ovan saga darefter ner till halet fran antingen botten eller toppen av sektionen. Spara den
avsagade delen. Nar kanalisationen ar i position, aterplacera den avsagade delen och fixera den med cement
eller tdtningsmassa.

Installation av brunn samt aterfylinad

Borja med att lyft ner brunnen i schaktgrop, aterfyll med 200mm draneringsmaterial runt om. Packa och
komprimera aterfyllnadsmassan ordentligt. Fortsatt sedan pa samma satt, genom att fyll p& med
aterfyllnadsmaterial och komprimera (OBS! komprimering ska ske efter 150-200mm aterfyllnadsmassa
ar utlagt). Denna process aterupprepas tills alla sektioner ar installerade till 6nskad niva. Se aven till sa
att aterfylinadsmaterialet runt kanalisationen ar val packat.

Bottensektion eller Golv

Som tillbehér kan bottensektion bestallas for att lagga i botten av brunnen. Om bottensektion anvands,
se till att sakerstalla vattenavrinning. Genom att ta upp ett hal i golvet vid lagsta punkt och leda vattnet
ut pa draneringsmaterial.
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