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Trappsteg till Melbye brunnar  
 
Melbye har två varianter av trappsteg   
 
 
 
49000084 - Trappsteg till brunn, inkl. bult och bricka för montering 
 

 
 
Är ett större trappsteg i orange plast med en inre kärna i metall, för en stabil och säker access ner i brunn.  
Trappsteget är cirka 35cm brett och 12 cm djupt.  
 
Detta trappsteg installeras med fördel innan återfyllnad runt brunnen utförs. 
Genom att borra två hål i brunnsväggen och sedan dra åt M12-bulten från utsidan.  
 
Avstånd mellan trappstegen rekommenderas om cirka 30cm, så trappstegen monteras på vartannat varv i våra brunnar.  
 
Skulle det vara så att återfyllnad redan är utfört och att de i efterhand ska installeras trappsteg, så använder ni er av våra 
fästplattor för eftermontering. Plattorna monteras på insidan av kabelbrunnen med 8x75mm montageskruv, som går att 
köpa av oss eller så tillhandahåller ni med skruv själv.   
 
Tänk på att det behövs två fästplattor till varje trappsteg! 
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49000085 - Fästplattor för eftermontering, 90mm, 1st, exkl. skruv (8mm) 
 

 
Fästplattor för montering av trappsteg från Melbye.  
 
Används om återfyllnad runt brunn redan utförts och att de i efterhand ska kompletteras med trappsteg. Plattorna 
monteras på insidan av kabelbrunnen med 8x75mm montageskruv, som går att köpa av oss eller så tillhandahåller ni 
med skruv själv.   
 
Tänk på att det behövs två fästplattor till varje trappsteg!  
 
 
 
49000080 - Trappsteg till brunn inkl bult. Kit med fästplatta och bultar 
 

 
 
Ett mindre trappsteg tillverkad i galvaniserat stål.  
 
Detta trappsteg installeras med fördel innan återfyllnad runt brunnen utförs.  
 
Avstånd mellan trappstegen rekommenderas om cirka 30cm, så trappstegen monteras på vartannat varv i våra brunnar.  
Levereras inklusive bultar och fästplatta för montering, montering utförs genom att borra två hål genom brunnsväggen. 
Bultarna fästs sedan i trappstegen och dras fast på utsidabrunn med medföljande muttrar.  
 
OBS! Ska trappsteget monteras i efterhand så ingår ej skruv till detta. 
 
 


