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V2 Blåsmaskin

BESKRIVNING

Robust och kompakt pneumatiskt manövrerad
fiberblåsmaskin med den unika Joystick-
kontrollern som säkerställer optimal kontroll av
installationen. Denna maskin kan konfigureras
från 2,4 till 16 mm kabel och 7 till 50 mm dukt.
Anodiserad aluminiumkonstruktion gör denna
maskin både lätt och lätt att underhålla.

E-nummer Produktnamn

1641154 Blåsmaskin V2 kabel 2.4-16mm dukt 7-50mm 200m/min 550N

1641218 Kabeltätning 2.8mm YD 7mm för TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641219 Kabeltätning 3.8mm YD 7mm för V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641220 Kabeltätning 4.2mm YD 7mm för V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641221 Kabeltätning utan hål YD 16mm för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641223 Kabeltätning 5.0mm YD 16mm för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641233 Kabeltätning 5.0mm YD 16mm delbar för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641235 Kabeltätning 7.0mm YD 16mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641250 Kabeltätning 16.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641252 Kabeltätning 12.0mm YD 22mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641253 Kabeltätning 13.0mm YD 22mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641254 Kabeltätning 14.0mm YD 22mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641255 Kabeltätning 15.0mm YD 22mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641263 JetLogger dokumentationsenhet för V1-V2-V3

1641172 Drivbandskit standard till V2 röd

1641173 Drivbandskit HD till V2 orange

1641178 Handblåsningsenhet för V1-V2 duktklampa

1641177 O-ring tätning mellan duktklampa och maskin till V1-V2
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E-nummer Produktnamn

1641216 Kabeltätning 2.2mm YD 7mm för TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641217 Kabeltätning 2.5mm YD 7mm för TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641234 Kabeltätning 6.0mm YD 16mm delbar för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641243 Kabeltätning 9.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641244 Kabeltätning 10.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641246 Kabeltätning 12.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641247 Kabeltätning 13.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641249 Kabeltätning 15.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641251 Kabeltätning 11.0mm YD 22mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641210 Kabeltätning utan hål YD 7mm för TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641215 Kabeltätning 2.0mm YD 7mm för TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641222 Kabeltätning 4.0mm YD 16mm för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641224 Kabeltätning 6.0mm YD 16mm för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641225 Kabeltätning 7.0mm YD 16mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641242 Kabeltätning 8.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641227 Kabeltätning 9.0mm YD 16mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641236 Kabeltätning 8.0mm YD 16mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641155 Blåsmaskin V2 JLF kabel 2.4-16mm dukt 7-50mm 200m/min 550N

1641226 Kabeltätning 8.0mm YD 16mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641228 Kabeltätning 2.0mm YD 16mm delbar för V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641230 Kabeltätning 2.8mm YD 16mm delbar för V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641231 Kabeltätning 3.0mm YD 16mm delbar för V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

1641232 Kabeltätning 4.0mm YD 16mm delbar för V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

1641239 Kabeltätning 5.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641240 Kabeltätning 6.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641241 Kabeltätning 7.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641245 Kabeltätning 11.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641248 Kabeltätning 14.0mm YD 22mm för V1-V2-V3 10st/fp

1641256 Kabeltätning 16.0mm YD 22mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641237 Kabeltätning 9.0mm YD 16mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

1641238 Kabeltätning 10.0mm YD 16mm delbar för V1-V2-V3 10st/fp

Duktklampa till V2

Kabelstyrning till V1-V2

Kabeltätningar



Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-18

1641154

1641218 1641219 1641220

1641221 1641223 1641233 1641235

1641250 1641252 1641253 1641254

1641255

1641263

1641172 1641173

1641178

1641177
1641216 1641217

1641234 1641243 1641244 1641246



Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-18

1641247 1641249 1641251

1641210

1641215 1641222 1641224 1641225

1641242 1641227 1641236

1641155

1641226 1641228 1641230 1641231

1641232 1641239 1641240 1641241



Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-18

1641245 1641248 1641256 1641237

1641238


