V3

Blasmaskin

Robust och kraftfull, pneumatiskt driven

fiberblasmaskin designad for enkla kablar och

for omfodring av flera mikrodukter.

Konfiguration kan géras for kabel mellan 4 och

40 mm och duktdimensioner mellan 10 och 63

mm. Den unika Joystick-kontrollen och de

smidiga motorerna sakerstaller en optimal i
kontroll av installationen. Med en anodiserad
aluminiumkonstruktion ar maskinen latt men

anda valdigt stark. -
E-nummer Produktnamn

1641221 Kabeltatning utan hal YD 16mm fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641223 Kabeltatning 5.0mm YD 16mm fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641233 Kabeltatning 5.0mm YD 16mm delbar fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641235 Kabeltdtning 7.0mm YD 16mm delbar for V1-V2-V3 10st/fp

1641250 Kabeltdtning 16.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641252 Kabeltatning 12.0mm YD 22mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp

1641253 Kabeltatning 13.0mm YD 22mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp

1641254 Kabeltatning 14.0mm YD 22mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp

1641255 Kabeltatning 15.0mm YD 22mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp

1641262 Kabeltdtning 21.0mm YD 28mm fér V3 10st/fp

1641263 JetLogger dokumentationsenhet for V1-V2-V3

1641180 Blasmaskin V3 JLF kabel 4-40mm dukt 10-63mm 65m/min 1800N
1641203 Drivbandskit HD till V3 orange

1641234 Kabeltatning 6.0mm YD 16mm delbar fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641243 Kabeltatning 9.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641244 Kabeltatning 10.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641246 Kabeltatning 12.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641247 Kabeltatning 13.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp
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E-nummer Produktnamn

1641249 Kabeltatning 15.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641251 Kabeltatning 11.0mm YD 22mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp
1641260 Kabeltatning 19.0mm YD 28mm fér V3 10st/fp

1641261 Kabeltdtning 20.0mm YD 28mm fér V3 10st/fp

1641202 Drivbandskit standard till V3 réd

1641209 Handblasningsenhet for V3 duktklampa

1641222 Kabeltatning 4.0mm YD 16mm fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641224 Kabeltatning 6.0mm YD 16mm fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641225 Kabeltdtning 7.0mm YD 16mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641242 Kabeltdtning 8.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641227 Kabeltatning 9.0mm YD 16mm for V1-V2-V3 10st/fp

1641236 Kabeltdtning 8.0mm YD 16mm delbar for V1-V2-V3 10st/fp
1641226 Kabeltatning 8.0mm YD 16mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641232 Kabeltatning 4.0mm YD 16mm delbar fér VO-VOHD-V1-V2-V3 10st/fp
1641179 Blasmaskin V3 kabel 4-40mm dukt 10-63mm 65m/min 1800N
1641239 Kabeltdtning 5.0mm YD 22mm for V1-V2-V3 10st/fp

1641240 Kabeltatning 6.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641241 Kabeltatning 7.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641245 Kabeltdtning 11.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641248 Kabeltatning 14.0mm YD 22mm fér V1-V2-V3 10st/fp

1641256 Kabeltatning 16.0mm YD 22mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp
1641257 Kabeltatning 16.0mm YD 28mm fér V3 10st/fp

1641259 Kabeltadtning 18.0mm YD 28mm fér V3 10st/fp

1641237 Kabeltdtning 9.0mm YD 16mm delbar fér V1-V2-V3 10st/fp
1641258 Kabeltdtning 17.0mm YD 28mm fér V3 10st/fp

1641238 Kabeltatning 10.0mm YD 16mm delbar for V1-V2-V3 10st/fp

Duktklampa till V3
Kabelstyrning till V3

Kabeltatningar
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