Datablad

Blasfiber EPSU MM 4x50/125 OM4 BIa HDPE YD 1.2mm fargkod S12

Produktnamn T2000m
Produkt-/E-nummer 5044407
Produkttyp EPSU 4XOM4 BU
GTIN 7332811321283
ETIM-klass EC000034

Blasfiber EPSU 4xOM4 &r speciellt anpassade for installation i mikrorér med bldsteknik (jetting). Kabelparametrar som kabeldiameter, styvhet
och mantelfriktion ar optimerade for basta installationsprestanda.

Den forvantade livslangden vid normal anvandning 6verstiger 30 ar.

Matt

Langd 1000 mm
Hojd 1,2 mm
Bredd 1,2 mm
Vikt 149

Fysiska Egenskaper

Antal Fiber 4

Kabelkonstruktion Acrylat

Fibertyp OM4

Fargschema - Fiber S12

Tubstorlek

Yttermanelns Material HDPE (High Density Polyethene)
Yttermantelns Férg Bl&

Mantelns Nominella Tjocklek
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Datablad

Kabeldiameter 1,2 mm
Kabeldiameterns Tolerans +/-0.2mm
Kabelns Nominella Vikt 1.4 kg/km

Mekaniska och Miljoegenskaper

Halogenfri Ja

Metallfri Ja
Dragtalighet (N) IEC-60794-1-21-E1 13N
Trycktalighet - [EC- 60794-1-21-E3 100 N/10cm
Minsta Béjradie Vid Installation IEC-60794-1-21-E11 40 mm
Temperaturomrade Installation IEC-60794-1-22-F1 -15°c till +50°c*
Temperaturomrade Drift IEC-60794-1-22-F1 -40°c till +60°c
Temperaturomrade Lagring IEC-60794-1-22-F1 -40°c till +60°c
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