Datablad

Produktnamn Adapter SM SC/UPC Duplex BLA ZrO2 Snapp
Produkt-/E-nummer 5063897

Produkttyp A-SC-ZS-D-P-NF

GTIN 7332811113789

ETIM-klass ECO00752

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Mellanstycken (aven kallade adaptrar) for att koppla ihop fiberoptiska kontakter. De kommer i olika varaianter for att
koppla ihop singelkontakter (Simplex), dubbla kontakter (duplex) eller fyra kontakter (quad). Mellanstyckena har klips for
i-klickningsfunktion, och eventuellt hal for skruvinfastning.

Samtliga mellanstycken uppfyller kraven i enlighet med Telcordia, ANSI, TIA/EIA, NTT och JIS.

Matt

Langd 35 mm
Héjd 10 mm
Bredd 26 mm
Vikt 79

Tekniska Specifikationer - Mellanstycken

Kontakttyp SC

Typ Duplex

Farg Bla

Hylsa Zirconica (ZrO2)
Fastoron Nej
Transparent Dammskydd Ja

Max Dampning 0,2dB
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Datablad

Max Dampningsvariation max 0.20db after 1000 matings.

Temperaturomrade vid Anvandning -40°c - +85°c.
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