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Mikrorör DBB 4x7/3.5mm

7/3.5mm mikrodukter är designade för långtidsskydd av

fiberoptiska kablar och är särskilt lämpliga för installation av

mikrokablar. Mikrodukter av typen Direct Bury (DB) är

tjockväggiga och uppnår sin mekaniska robusthet och

funktionella prestanda genom extra godstjocklek och

behöver inget ytterligare mekaniskt skydd vid

direktförläggning i mark. Tillverkade av high-

density virgin polyeten (HDPE). Varje mikrodukt har ett

permanent, co-extruderat inre silikonskikt som ger en

friktionskoefficient på mindre än 0,1.

E-nummer Produktnamn Bundlingens Mantelfärg Färgschema - Tuber

5042932 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm ORANGE HDPE färgkod Skanova T1000m Orange Skanova

5042933 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm GUL HDPE färgkod Skanova T1000m Gul Skanova

5042934 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm RÖD HDPE färgkod Skanova T1000m Röd Skanova

5042935 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm VIT HDPE färgkod Skanova T1000m Vit Skanova

5042936 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm GRÖN HDPE färgkod Skanova T1000m Grön Skanova

5042937 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm VIOLETT HDPE färgkod Skanova T1000m Violett Skanova

5042938 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm BLÅ HDPE färgkod Skanova T1000m Blå Skanova

5042939 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm ROSA HDPE färgkod Skanova T1000m Rosa Skanova

5044258 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm TRANSPARENT HDPE färgkod EIA/TIA T1000m Vit EIA/TIA-598A

5044259 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm ORANGE HDPE färgkod EIA/TIA T1000m Orange EIA/TIA-598A

5044260 Mikrorör DBB 4x7/3.5mm GRÖN HDPE färgkod EIA/TIA T1000m Grön EIA/TIA-598A


