Datablad

Produktnamn

Produkt-/E-nummer
Produkttyp
GTIN

ETIM-klass

Eltejp transparant 1I9mm x 20m, Marktejp PVC 0,15mm

tjock

0752378

V TAPE 01 TRANSPARANT
7332811332999

EC000128

PRODUKTSPECIFIKATIONER

En kvalitetstejp med god vidhaftning.

Lamplig fér elektrisk isolering, buntning etc., inomhus och utomhus.

MELUBYE

Eltejp med bra motstandskraft mot slitage, fuktighet, alkalier, syra och varierande vaderférhallanden (inklusive solljus).

Eltejpen ar testad i enlighet med IEC60454-3-1-5/ F PVCP / 90.

Matt

Vikt

Egenskaper

Langd

Bredd

Tjocklek

Farg

Material
Dragtalighet
Foérlagning vid brott

Isolationsmotstand

omZ
< r
m

809

20m

19 mm

015 mm
Transparent

pvc

5n/10mm bredde
230%

45kv/mm
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Datablad

Di-elektrisk styrka 6.4 x 10w / 25mm
Driftstemperatur 0til +80 °C
Drifttemperatur 0 til +90 °C
Vidhiftning mot stal 1,27n /10mm bredde
Vidhiftning mot egen baksida 115n /10mm bredde
Brennbarhet selvslukkende
Testmetod iec60454
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