Datablad

Produktnamn Topplinhallare upplagd Line @16,5-22,10, m/faste hal 90x90
E-nummer 0623155

Produkttyp 4616.05

GTIN 7332811193019

ETIM-klass

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Anvands i raklinjestolpar.

Linhallare gjuten i aluminium, beslag av galvaniserat stal.
Halbild 4 x M16 cc90 mm.

Skruvar, muttrar och brickor ingar ej.

Linhallare for topplina avsedd for montage pa stolptopp.

Matt

Langd 230 mm
Hojd 100 mm
Bredd 125 mm
Vikt 70009

Tekniska Specifikationer - Linhallare

Ledardiameter 16,5-22,0-12,7
Brottbelastning 100 kN
Kortslutningsstrom kA 1s 22 kA

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

wmX
< r
m

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad

wmX
< r

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

MELUBYE



