Datablad

Produktnamn
Produkt-/E-nummer
Produkttyp

GTIN

ETIM-klass

Spannlinhallare kilad 10,5-12,5 utan linguide bult 22
0623180

566.03/S15F

7332811193323

ECO03516

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Konstruktion enligt IEC 61284. For torra och infettade linor.

Material:

- Kilhus och kilar: smidd aluminium

- Draglank: stal

- Skruvar: stal 8.8, varmgalvaniserat

- Bult: stal 8.8, varmgalvaniserat

- Utan linguide: E0624010, 0624012 och 0624014

- Med linguide: évriga
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Datablad

Tekniska Specifikationer - Kedjematerial

Typ 566.03/s25f
Bultdiameter 22 mm
Oppning 20
Ledardiameter 10,5-12,5 mm
Mutter med lassplint Ja
Materialkvalitét smidd

Kedjematerial - Fysisk belastning

Brottbelastning 100 kN

Atdragningsmoment 45 Nm

Kedjematerial - Elektriska specifikationer

Kortslutningsstrom kA 1s 32 kA

Product Branding

Producent Mosdorfer

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



