Datablad

Produktnamn Vinkelkedja 145kV |IEC16/40/G T
E-nummer 0623258
Produkttyp HK11E0962
GTIN 7332811202377
ETIM-klass 4
+
-
+
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n
Art nr HK1ME0962
- Kedjan ar avsedd att anvandas i vinkel
- Klappstandard 16 mm
- Kortslutningsstrom 40kA-1s
- Konstruktionsspanning 145kV
- Vikt 24,5 kg (utan linhallare)
- Brottlast 120 kN
- Tillaten last 48 kN
Brottlast galler ingaende detaljer utan linhallare.
Betraffande brottlast for linhallare se respektive produkt.
Sats bestdende av:
Pos E-nummer Beskrivning Typ Antal
1 0623060 H-lank 4263.56/1 1
2 0626524 Triangellank 4M5.37/1 1
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Datablad

Sats bestdende av:

3 0626526 Vriden gaffellank 4265.76

4 0626522 Vriden klappgaffel 4217.32/1

5 0626530 Ljusbagsring kapsida 4760.38/3

6 0623314 Ljusbagsring pinnsida 4760.38/2

7 0626599 Vriden klapphuslank 4220.301/4

8 Linhallare Bestalles separat

Matt

Tekniska Specifikationer - Kedjematerial

Klappstandard iecle

Kedjematerial - Fysisk belastning

Brottbelastning 120 kN

Kedjematerial - Elektriska specifikationer

Kortslutningsstrom kA 1s 40 kA

Spanning 145 kv
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