
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-10-30

Produktnamn Ljusbågsring pinnsida 245 kV 50 kA-1s, kläpp 16

Produkt-/E-nummer 0626533

Produkttyp 4760.38/6

GTIN 7332811108433

ETIM-klass

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Material: Varmgalvaniserat rundstål.

Infästningsbultar: 2 st, varmgalvaniserade.

Åtdragningsmoment: 80 Nm.

E-nr 0626530 och 0626532: Kåpsida.

E-nr 0626531 och 0626533: Pinnsida.

Mått
Längd 380 mm

Höjd 170 mm

Bredd 380 mm

Vikt 8 700 g

Tekniska Specifikationer - Kedjematerial
Åtdragningsmoment 80 Nm

Bultdiameter 2xm12 mm

Kläppstandard iec16

Material varmgalvaniserat rundstål



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-10-30

Kedjematerial - Fysisk belastning
Åtdragningsmoment 80 Nm

Kedjematerial - Elektriska specifikationer
Kortslutningsström kA 1s 50 kA

Spänning 245


