Datablad

Produktnamn Linhallare AGS Enkel 774 mm?, bult 22 \“_‘ )
Produkt-/E-nummer 0626714 '
Produkttyp 4361.0031

GTIN 7332811075520

ETIM-klass

Hus, U-bygel och skyddslindning av legerat aluminium.
For FeAl-, Al- och legerade Al-linor.

Linsatet av neopren.

Upphéangningsbult: stal 8.8, varmférzinkad.

Stdrsta linbrytningsvinkel 30°.

Linhallarens utformning med skyddslindning och linséte av neopren gor, att risken for vibrationsskada reduceras till ett minimum.

Matt

Langd 2240 mm
Hojd 176 mm
Bredd 128 mm
Vikt 11000 g

Tekniska Specifikationer - Linhallare

Lederarea utan spiral 774 mm?

Ledardiameter 35,99-36,64
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Datablad

Dimension D1 54,53-55,18 mm
Dimension h 83mm
Dimension L 2240 mm
Bultdiameter m22 mm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



