Datablad

Produktnamn Spénnlinhéallare bultad, @18-35mm, bult 22, 83 kN
Produkt-/E-nummer 0626794

Produkttyp 4432.0021

GTIN 7332811075865

ETIM-klass EC003516

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Linrénna och dverfall av legerat aluminium.
U-byglar och muttrar av varmgalvaniserat stal.

Spannlinhallarna &r avsedda att anvandas for aluminiumlina i stallverk dar upphdngningskraften ar 1ag.

Kan dven anvandas som slackforare.
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Tekniska Specifikationer - Kedjematerial
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legerat aluminium

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad

Mutter med lassplint Ja

Kedjematerial - Fysisk belastning

Brottbelastning 120 kN

Kedjematerial - Elektriska specifikationer

Kortslutningsstrom kA 1s 50 kA
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