
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-12-14

Produktnamn Vibrationsdämpare Stockbridge 142-157mm², Ø14.5-17.0, 2.1kg

Produkt-/E-nummer 0626973

Produkttyp 9303.030/EA1

GTIN 7332811064456

ETIM-klass

PRODUKTSPECIFIKATIONER

För Al-, FeAl- och OPGW-lina.

Klämma: smitt aluminium.

Vikter: gjutgods, galvaniserat.

Skruv och bricka: rostfritt stål.

E0623249, E0623250 och E0623251 har linklämma av pressgjuten aluminiumlegering.

Mått
Längd 420 mm

Höjd 100 mm

Bredd 100 mm

Vikt 2 100 g

Tekniska Specifikationer - Kedjematerial
Åtdragningsmoment 35 Nm

Bultdiameter m10 mm

Ledardiameter 14,5-17,0

Tvärsnittsarea 142-157 mm²
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Dimension B 42 mm

Dimension C 420 mm

Dimension D 61 mm


