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Produktnamn
Kabelkammare till E-Fundament Modula

600x600x600mm

Produkt-/E-nummer 0665472

Produkttyp Modula 600x600x600

GTIN 7332811386985

ETIM-klass EC004532

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ett laddstationsfundament måste vara stabilt och säkert rymma all nödvändig utrustning. E-Foundation kombinerar

hög hållfasthet med hållbarhet och kan återanvändas vid behov. Tack vare sin modulära design är installationen enkel,

snabb och kostnadseffektiv.

Melbye E-foundation reducerar Co2 utsläpp med 90–95 % jämfört med ett standardbetongfundament och 50–60 %

jämfört med stål.

Mått

Längd 686 mm

Höjd 681 mm

Bredd 686 mm

Vikt 38 680 g

Tekniska Specifikationer - Kopplingsbrunn rör/elkabel/optisk fiber

Material Plast

Materialkvalitet PE (polyeten)

Färg Svart

Med lock Nej

Med tätningsring Nej

Belastningsklass (EN 1433) B-125
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Förberedd för urtag för rör Ja

Antal inlopp 4

Diameter inlopp 110 mm

Bredd 686 mm

Djup 686 mm

Höjd totalt 681 mm

Vikt 38,7 kg


