Datablad

Produktnamn EVlink Pro DC 60
Produkt-/E-nummer 0665594

GTIN 7332811388491
ETIM-klass EC003036

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Adapterplatta till E-fundament 450x450mm. Schneider

Adapterplattan kombineras med E-foundation kabelkammare.

Med adapterplattor erbjuder vi en flexibel [6sning for att underlatta utbyggnaden av laddinfrastruktur och framtidssakra

for kommande installationer av EV-laddare.

Alla adapterplattor ar framtagna baserat pa respektive laddares halbild och kabelgenomféring.

[<]
Matt
Langd
Hojd
Bredd

Vikt

521 mm
6 mm
521 mm

13500 g

Tekniska Specifikationer - Brunnsbetackning med ram
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wmzxX
< r
m

Ovrigt
Ovrigt
Ja

Nej
Ovrigt

Nej

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad

Ventilerat lock Nej

Med galler Nej

Fri 6ppning 450 mm
Kan sparras/lasas Ja

Form anslutning Kvadrat
Langd 521 mm
Bredd 521

Héjd 6

Lock vikt 13,5 kg
Belastningsklass (EN 1433) A-15
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