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Produktnamn Kabelbrunn UC 1000x1000x750mm

Produkt-/E-nummer 0666935

GTIN 7332811351983

ETIM-klass EC004532

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nästa generations kabelbrunn!   

Ultima Connect, är en modulär skalbar brunnslösning som enkelt byggds ihop på plats. 

Brunnen tillverkas i materialet (GRP, Glass Fiber Reinforced Polyester, bestående av glasfiber, polyester och gelcoat) vilket ger brunnen en
hög kemisk och termisk resistens. Modulerna levereras "flat packed" för en smart och yteffektiv logistik!  Systemet består av hörndelar

(Hockeyklubbor) och raka väggdelar. 

Sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv, vilket utförs för att förskjutna skarvarna (likt en tegelvägg). Hörnbitarnas längder motsvarar
innermåttet på brunnen, och kan förlängas med hjälp av raka väggdelar för ökad flexibilitet. Delarna sammanfogas enkelt med medföljande

peg och en gummiklubba

Sektionerna är 150mm höga och till skillnad från FF-brunnen finns ingen begränsning på max djup. 

Vilket gör detta till en optimal brunnslösning ! 

UC brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 F900.

Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i samtliga miljöer A15, B125, C250, D400, E600 samt F900. 

Mått
Längd 1 135 mm

Höjd 750 mm
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Bredd 1 135 mm

Vikt 123 200 g


