Datablad

Produktnamn Kabelskarv Kallkrymp "All-in-one" 12/24kV 1L 300-400
Produkt-/E-nummer 0703573

Produkttyp CCMSV/24kV/300-400

GTIN 7332811376160

ETIM-klass ECO01169

Kallkrymp "All-in-one” skarvar lampliga for 1-ledare polymerisolerade kablar med koppartrad och/eller tejpskarm upp till
12-36 kV. De tilldter anslutning av kablar med olika tvarsnitt och ledarmaterial, och med olika halvledande skikt. For bade
koppar- och aluminiumledare

Beskrivning:

All-in-one design, tillverkade av flytande silikongummi med hog elasticitet (LSR), som erbjuder utmarkt isolering och
hog flexibilitet.

Kallkrympsskarvarna ar typprovade enligt den senaste CENELEC HD 629.1 S3:2019-standarden som garanterar tillforlitlig
kontaktanslutning, utmarkt faltstyrning och isolering for att sakerstalla driftsakerhet och hog natverkstillforlitlighet.

Anvandningen av silikongummi ger manga férdelar: det utévar ett konstant radiellt tryck pa kabeln, har hog
rivhallfasthet och hég hydrofobicitet och ar kemiskt inert och flamskyddande.

Installationen ar enkel, snabb och latt.
Skarvsatsen innehaller material for en fas.

Anvandningsomraden:
-lInomhus

-Utomhus
-Underjordiska

‘Vatten
-Installationskanaler
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Datablad

Levereras med:

-All-in-one skarvkropp och yttreskydd
-Skruvskarvhylsa

-Tryckfjadrar

-Tatningsband

-Monteringsmaterial
-Monteringsanvisningar

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238

Matt

Langd 800 mm

Vikt 4170 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehor 12-36kV

Spanning 24

Antal faser 1

Tvarsnitt 12 kV 400 mm?
Tvarsnitt 24 kv 300-400 mm?
Min. diam éver PEX 30 mm

Max. diam éver PEX 42 mm
Langd 800 mm
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