Datablad

Produktnamn Rubber fluid pé Flaska 2X250ml
Produkt-/E-nummer 0718101

Produkttyp RUBBER FLUID

GTIN 7332811125058

ETIM-klass EC002722

Anvandning:

For ingjutning av elektriska forbindningar i formstabila dosor eller dyl.
Skyddar mot fukt och korrosion.

Beskrivning:
Gummi pé flaska &r en demonterbar silikongummi som &r en fullgod erséttare till gjutharts. | motsats till gjutharts har gummit inget bést fore-
datum och &r bade miljévanligt och giftfritt.

Dessutom erbjuder produkten ett mycket bra mekaniskt skydd.
Gummit levereras i flaskor med tillhérande bagare for dosering och blandning.

De bada flaskorna &r fyllda med exakta doser av ingdende komponenter. Gummit har full isolering &ven under hardningstiden som beraknas
till ca 10 min vid 18°C. Hardar dock mycket ldngsamt under 0°C och bér darfor blandas i en uppvarmd miljo t.ex. i varmetalt eller i bilen.

Elektriska egenskaper:

« Standard: HD 623

« P klass: IP68

« Installationstemperatur: -15°C / + 45°C
« Driftstemperatur: 90°C

« Korsbindningstid: 15 minuter vid 23 ° C
« Volymresistivitet: > 21015 Q cm

« Dielektrisk styrka: > 23 kV / mm

« Ip klass: IP68 ( Vid korrekt installation)

For ingjutning av elektriska forbindningar i formstabila dosor.
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Skyddar mot fukt och korrosion.

Matt

Vikt 6009
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