
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-06

Produktnamn 1kV kabelskarv Gjutharts GreenLine M 5 GG

E-nummer 0718576

Produkttyp M 5 GG

GTIN 7332811319150

ETIM-klass EC001169

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gjuthartsen GreenLine håller samma kvalitet som traditionell gjuthartsskarv, men är framtagen med lägre faro
klassificering än traditionella polyuretangjutna gjuthartsskarvar, vilket gör den till ett säkraste sättet att skarva på. 

GreenLine har märkningsidentifiering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och innehåller inte den giftiga H351
märkningen. Den är lämplig för lågspänning, polymerisolerade och massimpregnerade papperskablar upp till 1 kV.

GreenLine säljs både som skarv och som påfyllnadssats.

Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställs separat.

 

Mått
Längd 701 mm

Höjd 125 mm

Bredd 227 mm

Vikt 5 951 g
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Max. Kabel-Ø mm 62 mm

L mm 550 mm

D mm 110 mm

H mm 120 mm

Vikt/kg/st 6 kg

Kabelarea 5-Ledare mm² 120

Kabelarea 4/1-Ledare mm² 120 / 70

Kabelarea 3/1-Ledare mm² 150 / 150


