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Produktnamn GelBox Isaac 30x24x23 4st

Produkt-/E-nummer 0752236

Produkttyp ISAAC4

GTIN 7332811231162

ETIM-klass EC001169

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Gelboxar idealisk för användning med anslutningsklämmor såsom typ Wago eller plintar populärt kallad "sockerbit".

Elektriska egenskaper:
• CEI EN 50393 med anslutningsklämmor överensstämmer med EN 61238-1 (med provning under vatten mellan kabel ledare)

• Klass 2 enligt CEI 64-8.
• Brandklass UL 94-HB (Slow horizontal burn)
• Höljet enl. UL 94-V2

• Driftstemperatur 90°
• Installations temperatur -40° / +50°
• IPX8 = helt nedsänkningsbar / Nedgrävningsbar

GelBox Isaac 30 x 24 x 23 4st.

Mått
Vikt 60 g



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-10-20

Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV
Spänning 1 kV

Inkl. kontaktmaterial Nej

Isolationstyp Gel

Halogenfri Ja

Standard CEI EN 50393

Användningsområde
Plastkabel Ja

Typ gel


