
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2026-02-21

Produktnamn CVTS 38x10 Tejp 32 stk/förp

Produkt-/E-nummer 0758212

Produkttyp CVTS 38X10

GTIN 7332811068072

ETIM-klass EC000128

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
Vulktejp av PIB med separator. Används som isolation och utfyllnad av kabel och ledning.

Beskrivning:
Denna vulktejp av Polyisobutylene (PIB) har en hög töjbrottgräns, ca. 600%, samt god beständighet mot UV-ljus och ozon.

- Genomslagshållfasthet: 40 kV/ mm
- Temperaturområde: -40 till +90 °C

Mått
Längd 29 mm

Höjd 20 mm

Bredd 20 mm

Vikt 290 g


