Datablad

Produktnamn
Produkt-/E-nummer
Produkttyp

GTIN

ETIM-klass

Omviknings hylsa alu 75-15 / 1M kompositférstarkt, alu folie
0772204

HSGLAL 75/15

7332811217111

EC000219

For reparation eller forstarkning av plast- eller blymantlade kablar. For alla spanningar.

Beskrivning:

HSGLAL omvikningshylsa av komposit material.

Ar uppbyggd av polyetylen med integrerade fibrer, aluminiumfolie och lim. Omvikningshylsan kan anvandas for
skarvning, eller reparation av mantelskador pa kabel.

Aluminiumfolien skyddar konstruktionen av kablar med aluminiumfolie och ger permanent och varaktig vattentat
tatning. Kompositmaterial ger hég mekanisk hallfasthet.

Halogen och UV-bestandig . Uppfyller de senaste gallande teststandarder DIN EN50393 ( VED0278-393 ) : 2006-1

Matt
Langd
Héjd
Bredd

Vikt

1080 mm
300 mm
380 mm

820 g

Tekniska Specifikationer

Med lim
Halogenfri

UV-bestandig

Ja

Ja

Ja
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Datablad

Fysiska specifikationer

Farg sort

Tjocklek 4.5 mm
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