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Produktnamn
Brandvarnare 3V inbyggt batteri, trådlös kommunikation,

svart

Produkt-/E-nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

3V inbyggt batteri och kommunikation. Upp till 10 års batteritid - aldrig batteribyte

Optiska brandvarnare och värmedetektorer som kopplas ihop med andra 230V/ 3V-enheter, trådlöst. Brandvarnaren har

batteribackup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10minuter vid

matlagning eller andra ofarliga förhällanden som kan utlösa larmet.

Viktiga funktioner:

- Optisk sensor för glödbrand

- Levereas med 3V litiumbatteri som batterireserv

- Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå

- Spjällfunktion

- Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/gRF-MVD 230/gRF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF)

- 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17

- Kitemark-godkänd

- RoHS

Mått

Längd 83 mm

Höjd 42 mm

Bredd 83 mm

Vikt 176 g


