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Produktnamn Baterikap 18V max Ø65mm

Produkt-/E-nummer 1640839

Produkttyp VBTC65

GTIN 7332811391767

ETIM-klass EC000142

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Batteridriven kap, VBTC65, för kablar med ytterdiameter upp till 65mm.

Framåt-Neutral - Bakåt funktion
Ergonomisk och balanserad design

Batteriindikator som visar återstående batterinivå
IP54-klassad för skydd mot smuts, damm och fukt i tuffa miljöer
Överbelastningsindikator genom att den röda lampan blinkar

Batterikapen levereras med väska innehållande laddare och 1st batteri.

Batterikapen har kapkapacitet för kabel:

Polyetylenkabel 600V-CV325mm² (31mm yttre diameter)

Polyetylenkabel 600V-CV150mm² x 3 (46mm yttre diameter)

Polyetylenkabel 600V-CV500mm²(38mm yttre diameter)

Polyetylenkabel 6KV-CVT500mm²(45mm yttre diameter)

Flerkardelig vinylisolerad kabel VVR150mm² (47mm yttre diameter) 3 kärnor
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Mjuk kopparkabel IV500mm² (35mm yttre diameter)

Hård kopparkabel 150mm² (21mm yttre diameter)

Mått
Längd 135 mm

Höjd 340 mm

Bredd 115 mm

Vikt 7 900 g

Tekniska Specifikationer - Batterier
Märke Bosch

Spänning 18 V

Kapacitet 4 Ah

Typ Li-Ion

Laddbart Ja

Laddtid 30 min

Anslutningar Bosch

Tekniska Specifikationer - Kabelkapningsverktyg
Utförande/manövrering Övrigt

Lämplig för max. kabeldiameter 65 mm

Lämplig för mångtrådig ledare Ja

Lämplig för fintrådig ledare Ja

Lämplig för entrådig ledare (massiv) Ja

Utbytbart skärhuvud Ja

Utbytbara skärbackar Ja

Grepputförande Övrigt

IP Klass 54

Tekniska Specifikationer - Verktygslåda/-väska
Modell/Utförande Väska

Material Plast

Materialkvalitet PVC (polyvinylklorid)

Rullbar Nej

Med teleskopiskt handtag Nej
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Med lås Nej

Färg Grå

Hänglåsbygel Nej

Lös bricka/fack Nej

Totalt antal fack 4


