Datablad

Produktnamn Kabeltatning JetSeal

Produkt-/E-nummer
GTIN

ETIM-klass EC002862

JetSeal-kabelt&tningar for Jetting VO (16 mm), V2 och V3 &r tillverkade av hégpresterande TPU 90Sha, vilket ger hallbarhet, flexibilitet och
motstandskraft mot slitage, kemikalier och temperaturvariationer. De &r fargkodade for enkel valbarhet och helt delade fér smidig installation
utan att behdva ta bort féranslutna kopplingar.

Finns i diametrar pa 16 mm, 22 mm och 28 mm.

TEKNISK DATA

» Hogpresterande material — TPU 90Sha for optimal flexibilitet och hallbarhet

« Slitstark — Tal krdvande miljer och frekvent anvandning

» Flexibel — Anpassar sig efter olika kabeldimensioner utan att forlora tatningens kvalitet
¢ Kemikalie- och oljeresistent — Lamplig for utmanande miljoer

o Temperaturstabil — Presterar bra vid bade hdga och laga temperaturer

¢ Fargkodad — Enkel storleksidentifiering

Matt

Langd 140 mm
Hojd 10 mm
Bredd 80 mm
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Datablad

Vikt 43g

Tekniska Specifikationer - Blasutrustning tilbehor

Max Kabeldimension 12mm
YD Téatning 22 mm
Farg Grén

Antal per férpackning 10 pcs

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



