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Produktnamn Kabeltätning JetSeal

Produkt-/E-nummer

GTIN

ETIM-klass EC002862

PRODUKTSPECIFIKATIONER

JetSeal-kabeltätningar för Jetting V0 (16 mm), V2 och V3 är tillverkade av högpresterande TPU 90Sha, vilket ger hållbarhet, flexibilitet och
motståndskraft mot slitage, kemikalier och temperaturvariationer. De är färgkodade för enkel valbarhet och helt delade för smidig installation
utan att behöva ta bort föranslutna kopplingar.

Finns i diametrar på 16 mm, 22 mm och 28 mm.

TEKNISK DATA

Högpresterande material – TPU 90Sha för optimal flexibilitet och hållbarhet
Slitstark – Tål krävande miljöer och frekvent användning

Flexibel – Anpassar sig efter olika kabeldimensioner utan att förlora tätningens kvalitet
Kemikalie- och oljeresistent – Lämplig för utmanande miljöer
Temperaturstabil – Presterar bra vid både höga och låga temperaturer

Färgkodad – Enkel storleksidentifiering

Mått
Längd 140 mm

Höjd 10 mm

Bredd 80 mm



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-11-18

Vikt 43 g

Tekniska Specifikationer - Blåsutrustning tilbehör
Max Kabeldimension 15 mm

YD Tätning 22 mm

Färg Grön

Antal per förpackning 10 pcs


