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Produktnamn Kabeltätning JetSeal

Produkt-/E-nummer

GTIN

ETIM-klass EC002862

PRODUKTSPECIFIKATIONER

JetSeal-kabeltätningar för Jetting V0 (16 mm), V2 och V3 är tillverkade av högpresterande TPU 90Sha, vilket ger hållbarhet, flexibilitet och
motståndskraft mot slitage, kemikalier och temperaturvariationer. De är färgkodade för enkel valbarhet och helt delade för smidig installation
utan att behöva ta bort föranslutna kopplingar.

Finns i diametrar på 16 mm, 22 mm och 28 mm.

TEKNISK DATA

Högpresterande material – TPU 90Sha för optimal flexibilitet och hållbarhet
Slitstark – Tål krävande miljöer och frekvent användning

Flexibel – Anpassar sig efter olika kabeldimensioner utan att förlora tätningens kvalitet
Kemikalie- och oljeresistent – Lämplig för utmanande miljöer
Temperaturstabil – Presterar bra vid både höga och låga temperaturer

Färgkodad – Enkel storleksidentifiering

Mått
Längd 140 mm

Höjd 10 mm

Bredd 80 mm
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Vikt 20 g

Tekniska Specifikationer - Blåsutrustning tilbehör
Max Kabeldimension 21 mm

YD Tätning 28 mm

Färg Blå

Antal per förpackning 10 pcs


