
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2026-02-17

Produktnamn Ändtätning varmkrymp 55/25mm

Produkt-/E-nummer 0752947

Produkttyp MEC 55/25

GTIN 7332811394911

ETIM-klass EC000218

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Används som permanent ändskydd mot smuts och vatten. Krymps över hela tubkonstruktionen med hjälp av varmluftspistol.

Mått
Längd 110 mm

Höjd 60 mm

Bredd 115 mm

Vikt 31 g

Tekniska Specifikationer - Ändhättor
Typ Ändtätning (Varmkrymp)

Färg Svart

IP Klassning IP68

Tekniska Specifikationer - Värmekrymphylsa
Typ Värmekrympning

Modell/Utförande Medeltjock vägg

Krympmån 3:1

Innerdiameter före värmekrympning 55 mm
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Innerdiameter efter värmekrympning 25 mm

Drifttemperatur −30 – 120 °C

Färg Svart

Material XLPO (tvärbunden polyolefin)

Halogenfri Ja

Med inre limning Ja

Tryckbar Ja


