
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2026-01-10

Produktnamn Lina 593 mm² Morkulla Al 42/4,13 mm + St7/2,31

Produkt-/E-nummer 33300204

GTIN 7332811342219

ETIM-klass

Tekniska Specifikationer
Typ acsr

Kod 563-al1/29-st1a

Gammal kod 593 morkulla

Al Tvärsnittsarea 562,7 mm²

Tvärsnitt Fe 29,3 mm²

Tvärsnitt totalt 592,0 mm²

Antal kardeler Al 42

Antal kardeler Fe 7

Kardel diameter Al 4,13 mm

Kardel diameter Fe 2,31 mm

Diameter kjerne 6,93 mm

Ledardiameter 31,7 mm

Vikt Al 1554,5 kg/km

Vikt Stål 229,2 kg/km

Totalvikt 1783,7 kg/km

Brottlast 123,47 kN

DC resistans 0,0513 Ω/km


