Datablad M EULIBYE

Produktnamn Sokpeg Orange 101,4 kHz (tele) 50st/fp
Produkt-/E-nummer 4203668

GTIN 7332811378898

ETIM-klass EC002978

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Sokpeg-markoren ar utformade for att effektivt markera objekt som ar begravda i jord upp till en meters djup. De ar sarskilt anvandbara for att
identifiera ledningar i "férdelnings" ror och liknande applikationer sdsom kabel-TV-dragningar, fiberkabel, trafikljusstyrningskablar samt el-,
gas- och fjarrvarmeledningar till fastigheter. Markéren ar ocksa idealiska for att markera borrhal i betong eller asfalt samt for grunda och
smala ror.

Varfor vélja Spike-markorer?

Elektroniska markeringssystem erbjuder stora fordelar genom att spara tid och pengar, samtidigt som de 6kar bade sikerheten och
effektiviteten. Genom att anvanda elektroniska markeringar blir det mycket lattare att exakt lokalisera installationer, sarskilt nar det galler
"icke-ledande" och "icke-jarn" kablar, rér och rérsystem. Ar utmérkta for att markera viktiga punkter i nitverk, som T-korsningar, ventiler och
Overvaxta kopplingsboxar. Detta bidrar till 6kad sakerhet for arbetare, almanheten och den underjordiska infrastrukturen. Genom att
investera i ytterligare markning kan du undvika kostsamma skador pa ledningar och spara timmar pa onddigt gravande genom att exakt
lokalisera underjordiska installationer.

Prestanda

Sokpeg-markdren &r tillverkade av polyeten med hog densitet, vilket sakerstaller att de &r vattentata och har en livslangd som matchar den
utrustning de &r begravda tillsammans med. De &r kompatibla med nastan alla markeringslokatorer och finns tillgangliga med industri
standardfrekvenser och fargkombinationer fér enkel identifiering. For basta mangsidighet rekommenderas EML-100-lokatorn, som kan
skanna alla markeringsfrekvenser i ett enda pass. N&r de &r monterade vertikalt &r det detekterbara pé djup dver 1,0 m, med EML-100. Om
markoren blir horisontell pa grund av stdrningar i jorden eller om den installeras horisontellt, férblir markéren detekterbar upp till 0,6 m.
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Datablad

Matt

Langd 45157 mm
Hojd 89 mm
Bredd 19,8 mm
Vikt 18009

Tekniska Specifikationer - Sokbollar & Sokverktyg

Typ Sokpegg
Frekvens 101,4 kHz
Farg Orange
Sokdjup m
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