Datablad

Produktnamn Fiberuttag for DIN-montage i norm-/mediacentral 2xSCS/LCD VIT ‘\\
Produkt-/E-nummer 5052192 )

GTIN 7332811385889

ETIM-klass EC001409

Fiberuttag 2x SCS/LCD (G657) for montage pé DIN-skena i normcentral och mediacentral. Upptar en modulplats 17.5mm. Passar kabel med
ytterdiameter 2-4mm.

* Kapacitet: 2 fioer G657

¢ Material: ABS plast.

e Brandklass: V2 (UL94).

e Farg: Vit RAL 9003

e Yttermétt: 100x60x17.5mm

Matt

Langd 61mm
Hojd 98 mm
Bredd 175 mm
Vikt 389

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar

Anviandningsomrade Inomhus
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Kontakttyper SC,LC

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad

Antal Ingangar/Portar 1

Diameter Inkommande Kabel 2-4 mm
Hylshéllare inkluderas med kassetten Ja
Inféstning DIN-skena
Férg Vit RAL 9003
Material ABS
Brandklassning V2 (UL94)
Vikt 31g
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