
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-12-01

Produktnamn
Fiberbox MDB-XS 24/32F skarv-/terminering, plats för 3 packningar

IP65

Produkt-/E-nummer 5061015

GTIN 7332811368899

ETIM-klass EC002067

Mått
Längd 85 mm

Höjd 252 mm

Bredd 150 mm

Vikt 850 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar
Användningsområde Innomhus, Utomhus

Kapacitet - Antal Svetsskarvar 24

Kapacitet - Antal Kontakter 32

Antal Ingångar/Portar 3

Diameter Inkommande Kabel 2x1.8–13 mm + 1x10–14, or indoors: 3x1.8–13mm

Ingång För Midspan Ja

Antal Inkluderade Svetskassetter 0

Kapacitet - Antal Svetskassetter 1

Antal fiber per kassett 24

Hylshållare inkluderas med kassetten Ja

Förvaring För Svartfiber Ja

Låsbar Ja

IP Klassning IP65

Slagfasthet (EN 62262) ik10

Färg Ljusgrå RAL 7035

Halogenfri Ja
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Brandklassning v0

UV-beständig Ja


