Datablad

Produktnamn Batteri LiFePOA4 till Solidled Heated 3-pol
Produkt-/E-nummer 7347937

Produkttyp Batteri

GTIN 7332811381072

ETIM-klass EC000357

EEC ELECTRONICS

BAT-HT32-1600LFLC
3.2V-1.6Ah, 1 Cell 18650
5.12 Wh Li-FePG4

Max Cont Case Temp 70°C
Red (+) Black (-) DC GT-J2N3 INS

Batteri till Solidled Slim Heated med 3-stiftskontakt. Vid byte av batteri kopplas batteriet ur, bryt sedan matningen till armaturen. Koppla i
batteriet och sl& darefter till matningen. Armaturens LED-indikator ska da borja blinka gront tills armaturen har utfort sitt sjélvtest. Det &r
viktigt att I5ta batteriet laddas upp i minst 48h utan avbrott under uppstarten.

Matt

Langd 65 mm
Hojd 19 mm
Bredd 19 mm
Vikt 1309

Tekniska Specifikationer - Nodbelysning

Sjalvtestande Nej

Batteri LiFePO

Tekniska Specifikationer - Batterier

Marke EEC
Spéanning 32
Kapacitet 1600 mAh
Typ Li-FePo4
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Datablad

Matt (LxBxH) 65x19x19 mm
Laddbart Ja

Laddtid 48h
Estimerad Livslangd 10 Year
Cellstorlek 18650

Antal Celler 1
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