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Produktnamn Railduct 1m Rak exkl lock. Längd: 1m

E-nummer ��������

GTIN �������������

ETIM-klass

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Railduct utan lock.

Mått
Längd 1 040 mm

Höjd 300 mm

Bredd 460 mm

Vikt 9 900 g

MATERIALEGENSKAPER HDPE

Strekkstyrke ISO 527-4 26,2 MPA

Bøyestrekkfasthet ISO 14125 26,9 MPA

Elastisitet ISO 14125 1,09 GPA

Slagfasthet ISO 179 28 J/mm²

Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA) ISO 75-2 72,1 °C

Tetthet (g/cm³) ISO 1183 0,95 - 0,98 g/cm³

Vannabsorbsjon ISO 62 0,01 %

Motstandsevne IEC 60093 1,00E + 16

Brannegenskaper UL 94 HB
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Beregnet oksygenindeks ISO 4589-2 19 %

Farge Svart

Arbeidstemperatur -40 °C til +100 °C

VEKTEGENSKAPER

Vektbelastning lokk kg Vektbelastning Jernbanekanal kg

2000 6000

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Utvendige mål mm (hxb) 300 x 455

Lengde mm 1040

Vekt kg 9,9


