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Dragfjäder Cablejet

Kabeljet - Variabelt kabeldragsystem.

Den innovativa Kabeljeten - kommer från beprövade

Kablemax och dragåls produkter.

Under många år visade det sig att detta är en stor favorit ute

hos installatörer, kabelspecialister och hos elverk.

Används för kabeldragning i byggnationer, nya anläggningar

av kraftkablar, gatubelysning och signalsystem.

På grund av sin fällbara stålram, är Kabeljet förvånansvärt

kompakt så att den passar i en bil vid transport och sparar

plats vid förvaring.

En integrerad broms säkerställer och ger kontrollerad

matning av stången från ställningen.

Stänger med M12 gängor i båda ändarna gör det möjligt att arbeta i båda riktningarna så att styrhuvuden,

kabelklämmor eller enheter som detektorer kan skruvas enkelt och i varierande konfigurationer.

Polykat glasfiberstav ger hög dragkraft, stabilitet och flexibilitet. Stången kan repareras lätt och snabbt av användaren

med medföljande länkhuvuden eller leder och styrstavar.

Levereras med förzinkad vikbar stålram, komplett med glasfiberfjäder Ø 7,2 mm, 2 st M12 hylsor, dragögla Ø 25 mm,

schackel + bult, skarv och klämstycken, en flaska lim.

Produkt-/E-nummer Produktnamn Längd Brottlast Bredd/Diameter dragtråd

1652968 Dragfjäder Cablejet 60m 60 m 2 855 kg 7,2 mm

1652971 Dragfjäder Cablejet 120m 120 m 2 855 kg 7,2 mm


