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Produktnamn Grentätning 4 x 2,5 - 16

Produkt-/E-nummer 0770306

Produkttyp MSB4 28/9

GTIN 7332811008528

ETIM-klass EC002464

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Använding:
För tätning av förgreningar på papper- och plastisolerade kablar.

Beskrivning:
Tillverkad av modifierad polyolefin med medeltjock vägg.
Formgods är expanderat så att det med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme.

Det är invändigt belagt med lim, som vid krympning smälter och tätar mot kabeln.

- Kontunuerlig arbetstemperatur: -55°C till +100°C

- Krymptemperatur: >135°C
- UV-resistent

Mått
Längd 65 mm

Höjd 33 mm

Bredd 25 mm

Vikt 10 g

Tekniska Specifikationer
Med lim Ja

Halogenfri Ja



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2025-11-29

UV-beständig Ja

Fysiska specifikationer
Färg sort

Diameter före krymp 28 mm

Diameter efter Krympning 9 mm

Tjocklek 2,6 mm

Antal fingrar 4

Finger diameter innan krymp 8 mm

Finger diameter efter krymp 2 mm


