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Kabelskarv 12-36kV 1L - inkl. skarvhylsa - Varmkrymp

Kabelskarv HYBRID typ CHM... används för skarvning av PEX-

och andra plastisolerade kablar.

Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas

såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre

ledande skikt, samt kablar med olika skärmkontruktioner.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara

fältstyrningselement av silikongummi.

Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av

tjockväggiga varmkrympslangar.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av

silikongummi, tjockväggiga isolerande krympaslangar, tjock-

och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt,

kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband,

påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang,

skruvskarvhylsa och monteringsanvisning.

För kablar med aluminiumlaminat kan med fördel våra  kompositförstärkta omvikningshylsor med aluminiumfolie

användas. Aluminiumfolien skyddar konstruktionen av kablar med aluminiumfolie och ger permanent och varaktig

vattentät tätning.

Förkablar med ytterdiamter 18-65 mm rekomenderas 0772204 och för kablar emd ytterdiamter 65-90 mm

rekomenderas 0772205. Dessa beställs separat.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Användningsområden:

•Inomhus

•Utomhus

•Underjordiska

•Vatten

•Installationskanaler

•Levereras med:

•Tjockvägg varmkrymp isoleringsrör

•Tjockvägg varmkrymp yttre rör med smältlim

•Silikonbaserad stress hylsa

Skruvskarvhylsa med halvledade skikt (Unik patenterad lösning)

•Koppar strumpa

•Tryckfjädrar

•Fältkontroll fyllningsband (blå)

•Monteringsmaterial

•Monteringsanvisningar
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E-nummer Produktnamn Tvärsnitt 12 kV Tvärsnitt 24 kV Tvärsnitt 36 kV

0702048 Kabelskarv varmkrymp 12kV 1L 500-630mm2 inklusive Skruvskarvhylsa

0702049 Kabelskarv varmkrymp 24kV 1L 400-630mm2 inklusive Skruvskarvhylsa

0703274 Kabelskarv varmkrymp 12kV 1L 25-95mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0703846 Kabelskarv varmkrymp 12kV 1L 70-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0704418 Kabelskarv varmkrymp 12kV 1L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0704990 Kabelskarv varmkrymp 12kV 1L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0705562 Kabelskarv varmkrymp 24kV 1L 25-95mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0706134 Kabelskarv varmkrymp 24kV 1L 50-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0707278 Kabelskarv varmkrymp 24kV 1L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0707850 Kabelskarv varmkrymp 24kV 1L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0708994 Kabelskarv varmkrymp 36kV 1L 95-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0710138 Kabelskarv varmkrymp 36kV 1L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor

0710710 Kabelskarv varmkrymp 36kV 1L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor


