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Kabelskarv 12-36kV 3L - inkl. skarvhylsa - Varmkrymp

Kabelskarv HYBRID typ CHMSV3 används för skarvning av

PEX- och andra plastisolerade kablar.

Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas

såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre

ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara

fältstyrningselement av silikongummi.

Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av

tjockväggiga varmkrympslangar.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av

silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock-

och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt,

kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband,

påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang

skruvskarvhylsor

och monteringsanvisning.

Skarvsats för 3-ledarkabel innehåller materiel för skarvning av tre faser.

Användning / Lämplighet:

• Inomhus

• Utomhus

• I mark

• Vatten

• Installationskanaler

• Spänningsnivå: U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera:

• 12kV skarv måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Teststandarder:

• CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet:



Produktgruppsblad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-07-16

E-nummer Produktnamn Tvärsnitt 12 kV Tvärsnitt 24 kV Tvärsnitt 36 kV

0711282 Kabelskarv varmkrymp 12kV 3L 25-95mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 25-95 mm²

0711854 Kabelskarv varmkrymp 12kV 3L 70-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 70-150 mm²

0712998 Kabelskarv varmkrymp 12kV 3L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 95-240 mm²

0713570 Kabelskarv varmkrymp 12kV 3L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 240-400 mm²

0714142 Kabelskarv varmkrymp 24kV 3L 25-95mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 25-95 mm²

0715286 Kabelskarv varmkrymp 24kV 3L 50-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 50-150 mm²

0715858 Kabelskarv varmkrymp 24kV 3L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 95-240 mm²

0716430 Kabelskarv varmkrymp 24kV 3L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 240-400 mm²

0717002 Kabelskarv varmkrymp 36kV 3L 95-150mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 50-150 mm²

0717574 Kabelskarv varmkrymp 36kV 3L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 95-240 mm²

0717575 Kabelskarv varmkrymp 36kV 3L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor 240-400 mm²


