
Produktgruppsblad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2026-02-11

Koppartejp
Koppartejp med ledande klisteryta. Ena sidan av koppartejpen är belagd

med ledande akryllim.

Koppartejpen har god prestande och håller ihop kardelerna i kabeln.
Den är lätt att linda på och enkel att kapa. Filmen på koppartejpen är

tunn, så vid installation måste försiktighet iakttas så att den inte skadas.

Används huvudsakligen för att samla tvinnade kopparledare (klass 5) för
att lättare montera in i kabelskor och skarvhylsor utan behov av

ändhylsor.

Använd handskar för att undvika fingeravtryck, rengör kabeln så att

ledaren inte har någon form av föroreningar så som fukt, olja eller damm

innan koppartejpen monteras.

Förvara inte koppartejpen utomhus.

Rekommenderad förvaring är under 25°C, inomhus.

Produkt-/E-nummer Produktnamn

0752829 Koppartejp 25mm x 0,05mm x 20m

0752830 Koppartejp 50mm x 0,05mm x 20m


