
Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-06

Produktnamn Skarvisolering M-BLL/BLX 62-99mm2 FeAI

E-nummer �������

Produkttyp M-BLX ��-�� FEAI

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
För isolering av skarvhylsor vid skarvning av BLL/BLX-ledning. Passar till Elpress och Pfisterer skarvhylsor för 12-24 kV
BLL/BLX-ledning.

Beskrivning:
En sats för en ledare innehåller en tjockväggig krympslang av modifierad polyolefin med limbelagd insida,
fältutjämnande band typ Cellpack FSB, vulktejp och montageanvisning.

Standard: SS 424 14 63.

M-BLX 62-99 FeAI Skarvisolering.

Mått
Längd 920 mm

Höjd 40 mm

Bredd 140 mm

Vikt 425 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ledararea (mm²) 62 - 69 FeAl



Datablad

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2024-05-06

Vikt per set (kg) 0,2


