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Vibrationsdämpare-Stockbridge
För Al-, FeAl- och OPGW-lina

Klämma: smitt aluminium
Vikter; gjutgods, galvaniserat
Skruv och bricka: rostfritt stål

E0623249, E0623250 och E0623251 har linklämma av pressgjuten
aluminiumlegering.

Produkt-/E-nummer Produktnamn

0623184 Vibrationsdämpare Stockbridge 22.0-24.5 2.2kg

0623187 Vibrationsdämpare Stockbridge 33.0-35.0 2.4kg

0623188 Vibrationsdämpare Stockbridge 31.0-33.0 4.1kg

0623189 Vibrationsdämpare Stockbridge 35.0-38.0 4.1kg

0623251 Vibrationsdämpare Stockbridge 19.0-29.0 2.4kg

0626970 Vibrationsdämpare Stockbridge 99mm², Ø11-14,5, 1,6kg

0626972 Vibrationsdämpare Stockbridge 142-157mm², Ø14.5-17.0, 1.6kg

0626973 Vibrationsdämpare Stockbridge 142-157mm², Ø14.5-17.0, 2.1kg

0626975 Vibrationsdämpare Stockbridge 234-241mm², Ø19.5-22.0, 2.2kg

0626976 Vibrationsdämpare Stockbridge 319-329mm², Ø22.0-24.5, 3.8kg

0626977 Vibrationsdämpare Stockbridge 454mm², Ø24.5-28.0, 2.4kg

0626978 Vibrationsdämpare Stockbridge 454mm², Ø24.5-28.0, 4kg

0626979 Vibrationsdämpare Stockbridge 593mm², Ø31.0-33.0, 4kg

0626980 Vibrationsdämpare Stockbridge 910mm², Ø38.0-42.0, 4.1kg

0626981 Vibrationsdämpare Stockbridge 774mm², Ø35.0-38.0, 6kg

0626982 Vibrationsdämpare Stockbridge 910mm², Ø38.0-42.0, 6kg


