Datablad

Produktnamn Stolpskor Gekko
Produkt-/E-nummer 1655332
Produkttyp Gekko

GTIN 7332811393570
ETIM-klass EC004062

Nu introducerar vi en justerbar stolpsko som férenklar arbetet pé klatterstolpar.

GEKKO &r godkand for belastning upp till 160 kg och kan anvandas pa alla typer av trastolpar och kompositstolpar! Med utbytbara spikar och
gripplattor ar denna stolpsko redo att klara de flesta underlag.

Tillverkad och testad enligt gallande svensk foreskrift:
AFS 2000:6: MAST- OCH STOLPARBETE

Arbetarskyddsstyrelsens féreskrifter om mast- och stolparbete samt allméanna rad om tillampningen av foreskrifterna.

Matt

Langd 259 mm
Hojd 315 mm
Bredd 556 mm
Vikt 48009

Tekniska specifikationer - Stolpsko

For Stolptyper Tra, Komposit
Min. stolpdiameter 20cm
Max. stolpdiameter 40 cm
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Datablad

Utbytbar greppyta Ja

Antal piggar front 3

Antal piggar bak 3

Max belastning 160 kg

Min. skostorlek 36

Max skostorlek 48

Typ av bindning closure_type_jack_strap

Material p& griparmen

material_anodized_aluminum

Material pa gripplattor och piggar Rostfritt stal
Material pa bindning PUR (Polyurethane)
Enhandsjustering Ja

Antal greppzoner per stolpsko 3

Testad enligt foreskrift AFS 2000:6 Ja

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



