
Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

2026-03-10

Mikrokablar

BESKRIVNING

Fiberkablar speciellt anpassade för installation i
mikrorör med blåsteknik (jetting). Kabelparametrar som
kabeldiameter, styvhet och mantelfriktion är
optimerade för bästa installationsprestanda.

Produkt-/E-nummer Produktnamn Antal Fiber Kabeldiameter Färgschema - Fiber

Mikrokabel MLT slim 200µm EIA/TIA-598A

Mikrokabel MLT EIA/TIA-598A

Mikrokabel CLT 3.9 mm 3,9 mm EIA/TIA-598A

Mikrokabel CLT 3.7 mm 3,7 mm EIA/TIA-598A

Mikrokabel CLT 2.0mm 2 mm EIA/TIA-598A

Mikrokabel CLT 2.0-3.2 mm EIA/TIA-598A


