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Produktnamn
LCC skarvbox 24F ink 2st genomf 1x(11-15mm)+6x(3-6mm)
IP68

E-nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Markskarvbox IP68 för installation utomhus, direkt i mark och luft (ADSS). Boxen kan monteras på påle, vägg, mast, i
brunn, skåp eller på lina. Fungerar även utmärkt för skarvning av mikrotuber. Installationen är snabb och enkel då det
inte behövs någon varmkrymp. Försegling mellan box och kabel görs med silikonpackningar som finns för olika
kabeldimensioner och som enkel- eller multigenomgång. Levereras med skarvhållare 24F och 2 st silikonpackningar för
vardera 7 st kablar, 1 st med ytterdiameter 11-15mm, och 6 st med ytterdiameter 3-6mm. Mått: 360x170x65mm.

Mått
Längd 360 mm

Höjd 150 mm

Bredd 170 mm

Vikt 1 255 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar
Användningsområde Utomhus

Kapacitet - Antal Svetsskarvar 24

Antal Ingångar/Portar 2

Diameter Inkommande Kabel 3-40mm

Hylshållare inkluderas med kassetten Ja

IP Klassning IP68

Färg Svart
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Material polypropylene fiberglass

UV-beständig Ja

Tekniska Specifikationer - Packningar
För Kaleldiameter 1x11-15 + 6x3-6 mm

Blindpluggar Inkluderas Ja

Antal Hål 7

Material slicone

Färg Blå

För Skarvbox lcc

Utformning Rund


