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Produktnamn
Kabeltätning DI 14mm delbar för kabel med YD 3.5-
5.0mm

E-nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klass EC������

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabeltätningar skall användas för att täta mellan en installerad fiberkabel och tuben. Tätningarna förhindrar att vatten,
fukt och smuts tränger in i tuben. Ett litet tillbehör som förlänger livslängden på installationen samtidigt som den gör
ett eventuellt utbyte av kabeln i framtiden enklare.
Kanalisationen förblir torr och utan smuts och möjliggör därför en problemfri utblåsning av befintlig kabel och
inblåsning av en ny.

Kabeltätningarna är delbara vilket gör dem lämpliga för eftermontering.

Mått
Längd 34 mm

Höjd 29 mm

Bredd 29 mm

Vikt 18 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltätningar
Typ Delbar Kabeltätning

För Mikrorör Med Storlek 14mm

Öppningsbar Ja

För Kabeldiameter 3.5 - 5.0 mm

Gas & Vattentät Ja
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Förseglingsnivå 0,5 Bar

Temperaturområde vid Användning -35°C - +60°C

Färg Svart

Packningsfärg Grön

IP Klassning IP68


