Produktgruppsblad

PLC Splitter 900um

PLC &r en forkortning for Planar Light wave Circuit och négra av de stora
fordelarna med denna teknik ar det lilla formatet p& komponenten, l&g
ljusdampning och hog likformighet mellan portarna.

Véra PLC splitters jobbar dessutom i ett brett vaglangdsomrade
(1260nm-1650nm) vilket gor att de kan anvéndas for bade CATV nat &

PON nat.
——
Produkt-/E-nummer Produktnamn Portkonfiguration
5188552 PLC Splitter 1x2 0.9mm G657A 1.5m No Connectors 1x2
5188553 PLC Splitter 1x4 0.9mm G657A, 1.5m No Connectors 1x4
5188554 PLC Splitter 1x8 0.9mm G657A, 1.5m No Connectors 1x8
5188555 PLC Splitter 1x16 0.9mm G657A 1.5m No Connectors 116
5188556 PLC Splitter 1x32 0.9mm G657A 1.5m No Connectors 1x32
5188557 PLC Splitter 1x64 0.9mm G657A 1.5m No Connectors 1x64
5188562 PLC Splitter 1x2 0.9mm G657A 1.5m SC/APC 1x2
5188563 PLC Splitter 1x4 0.9mm G657A 1.5m SC/APC x4
5188564 PLC Splitter 1x8 0.9mm G657A 1.5m SC/APC 1x8
5188565 PLC Splitter 1x16 0.9mm G657A 1.5m SC/APC 1x16
5188566 PLC Splitter 132 0.9mm G657A 1.5m SC/APC 1x32
5188567 PLC Splitter 1x64 0.9mm G657A 1.5m SC/APC 1x64
5188572 PLC Splitter 1x2 0.9mm G657A 1.5m LC/APC 1x2
5188573 PLC Splitter 1x4 0.9mm G657A, 1.5m LC/APC x4
5188574 PLC Splitter 1x8 0.9mm G657A, 1.5m LC/APC 1x8
5188575 PLC Splitter 1x16 0.9mm G657A, 1.5m LC/APC 1x16
5188576 PLC Splitter 1x32 0.9mm G657A, 1.5m LC/APC 1x32
5188577 PLC Splitter 1x64 0.9mm G657A 1.5m LC/APC 1x64
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