Produktgruppsblad

SC/APC-LC/UPC G657A

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med \‘

bla 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och vy
flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC

61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-

CORE/GR-63.

ID markta med ett unikt nummer for full sparbarhet och
levereras med individuella matprotokoll.

E-nummer Produktnamn Yttermantelns Farg Langd
5069807 Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-LC/UPC G657A BLA 2mm LSZH 1Im Bla Tm
5069808 Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-LC/UPC G657A BLA 2mm LSZH 2m Bla 2m
5069809 Fiberkablage SM SPX IxXSC/APC-LC/UPC G657A BLA 2mm LSZH 3m Bla 3Im
5069811 Fiberkablage SM SPX IxXSC/APC-LC/UPC G657A BLA 2mm LSZH 5m Bla 5m
5069812 Fiberkablage SM SPX 1xSC/APC-LC/UPC G657A BLA 2mm LSZH 7.5m Bla 75m
5069813 Fiberkablage SM SPX 1XSC/APC-LC/UPC G657A BLA 2mm LSZH 10m Bla 10m
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